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Anschluf der bauseitigen AP-Montage

Druckluftversorgung.

Far das pneumatische Tastventil steht ein verschlieRbarer Einbaukasten zur Verfugung.
Der Kasten hat die Abmessungen 220x220x65 und die Farbe blau.

Das pneumatische Tastventil im Einbaukasten steht fur verschiedene Funktionen
wie folgt zur Auswahl :

Ausschreibungstexte:

pneum. Tastventil 06-5/2, AP-Kasten Art.-Nr.: PT66-67
pneum. Tastventil 06-5/2, AP-Kasten, mit Drucktasten AUF+ZU, auf Grundplatte montiert,
kombiniert mit bauseitiger Druckluft, in verschlieBbarem AP-Einbaukasten, Maf3blatt PT60-00

pneum. Tastventil 06-7/3 V V , CO-2 Vorr. Auf, AP-Kasten Art.-Nr.: PT67-67
pneum. Tastventil 06-7/3 V V , CO-2 Vorr. Auf, AP-Kasten, mit Drucktasten AUF+ZU und
Vorrangsteuerung CO-2-AUF', Mal3blatt PT60-00

pneum. Tastventil 06-8/3 V V, CO-2 Vorr., AUF+ZU, AP-Kasten Art.-Nr.: PT6701
pneum. Tastventil 06-8/3 V V, CO-2 Vorr., AUF+ZU, AP-Kasten,
mit Drucktasten AUF+ZU und Vorrangsteuerung CO-2-AUF+ZU', Mal3blatt PT60-00

Zu allen Tastventilen sind elektrische Fernauslosungen lieferbar.
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